
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autoportante BC 700 

 
Con la chapa autoportante BC 700, se consiguen distancias entre apoyos (dependiendo del caso) de hasta 
aproximadamente 9 m en forma plana, y de hasta 14 m en forma abovedada con apoyos impedidos 
(caballetes fijos, tensores y contravientos). 

 

 

Dimensiones de la chapa BC 700 – Desarrollo 1000 mm 

 

Tabla 1 – Información técnica de chapa de acero BC700 

Espesor (mm) 0.70 0.89 

Peso (Kg/m2 útil) 7.84 9.97 

Peso (Kg/m lineal) 5.49 6.98 

Momento de inercia (cm4/m útil) 340.2 432.3 

Módulo resistente (cm3/m útil) 35.7 45.1 

 

 

Autoportante BC 800 

 

                 Con la chapa autoportante BC 800, se consiguen distancias entre apoyos (dependiendo del caso) de hasta  
    aproximadamente 18m en forma plana, y de hasta 30m en forma abovedada con desplazamientos horizontales                                                                          
__impedidos (caballetes fijos y tensores). 

 

      Dimensiones de la chapa BC 800 – Desarrollo 1200 mm 

 

Tabla 2 – Información técnica de chapa de acero BC800 

Espesor (mm) 1.11 1.25 1.55 

Peso (Kg/m2 útil) 13.03 14.68 18.22 

Peso (Kg/m lineal) 10.43 11.75 14.57 

Momento de inercia (cm4/m útil) 930.4 1047.2 1299.2 

Módulo resistente (cm3/m útil) 68.8 77.6 96 

 

 
     
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

Presiones de viento 

En la aplicación de las chapas en techos y paredes, usualmente las cargas más importantes son las presiones de 
viento. Como información orientativa se han determinado estas presiones para 4 situaciones usuales, en base a la 
norma UNIT 50:84 – Acción del viento sobre construcciones (2º Revisión – Edición 1994-08-12). 

 

 
 

       IMPORTANTE: La determinación de las presiones de viento deberá ser efectuada por el técnico responsable de la obra.
  

 

Tabla 3 – Presiones de viento para casos usuales basadas en norma UNIT 50:84 

Ubicación Rugosidad Presión 

 
Faja costera 

Rugosidad I 135 Kg/m2 

Rugosidad II  
100 Kg/m2 

 
Zona interior 

Rugosidad I 

Rugosidad II 75 Kg/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: Las dimensiones en los esquemas son aproximadas, ya que debido a las variaciones de resistencias del material,   
 y otros elementos influyentes en el proceso, dan como resultado pequeñas variaciones en las dimensiones. 

La tolerancia en el ancho útil y total es de 0/10mm. 
Nota 2: La tolerancia en el espesor total depende de la tolerancia en el espesor del recubrimiento y en el espesor del material base. 
Por más información acerca de las tolerancias en los espesores, ver las normas AS1397 y AS1365 para el acero revestido. 
Nota 3: La longitud de las chapas BC 700 y BC 800 curvas es medida en el valle de las mismas. 
Nota 4: Faja costera: son todos los lugares ubicados a una distancia menor a 25 kilómetros de cualquier punto de las  
Márgenes del Río Uruguay, Río de la Plata o de la costa atlántica. Zona interior: son todos los lugares ubicados en el                                            
resto del territorio nacional. 

Nota 5: Las situaciones de rugosidad se refieren a la rugosidad del terreno, factor que influye en las velocidades de viento posibles.     
Basándose en la norma UNIT 50:84, las rugosidades I y II cubren los siguientes casos: 
 Rugosidad I – Terreno abierto y a nivel, sin obstrucciones. Superficies de agua y faja costera en un ancho de 1 km. Aeropuertos, 
 granjas  extensas sin cercos. 
 Rugosidad II – Terreno plano o poco ondulado con obstrucciones bajas como setos o muros, árboles y edificaciones eventuales 
 (altura  media alrededor de 2m). 
 
 

 


